POLSKA GRUPA
GORNICZA

ODDZIAL KWK PIAST - ZIEMOWIT

73/D/DT/TMG/MG/MGM/AB! 78344 117 Ledziny, dnia 10 listopada 2017r.

Szanowny Pan

Bernard Biaszczyk

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
w Katowicach

ul. Dgbrowskiego 22
40-032 Katowice

dotyczy: procedury uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pn.
Wydobywanie wegla kamiennego ze ztoza ,Imielin Péfnoc”

W odpowiedzi na pismo z dnia 17.10.2017r. (wplyw 20.10.2017r) znak
WOO0S.4235.4.2017.AM.19  pragniemy przedstawi¢ nasze stanowisko wzgledem kwestii
podnoszonych w tresci pisma, i tak:

1) W pkt 3 uzupeinienia do raportu nie oméwiono prognozowanych wielkosci osiadan i kategorii
terenu gorniczego dla réznych okreséw czasowych. Nalezy oméwié, jakie prognozowane sa
minimaine | maksymalne obnizenia i kategorie terenu gérniczego w poszczegéinych okresach
czasu oraz na jakich terenach beda one wystepowac.

W pkt 6 tabeli 2 uzupetnienia wskazano mozliwosé powstania dwéch niecek obnizeniowych w
terenie niezabudowanym. Nie podano jednak lokalizacji tych niecek w granicach obszaru i terenu
gorniczego,

W uzupefnieniu informujemy, ze w zwigzku z docelowo projektowang eksploatacja gérnicza w
ztozu wegla kamiennego "Imielin Péinoc” powstanie 12 niecek obnizeniowych. Niecki te
wydzielone zostang poprzez 12 parcel eksploatacyjnych, zaprojektowanych w poszczegdinych
blokach tektonicznych.

Niecka 1 - powstanie na skutek eksploatacji poktadu 209/2 w bloku tektonicznym A-1 i zlokalizowana jest w
czesci potnocnej projektowanego terenu gérniczego “Imielin II". Pofozona jest w cafosci w
granicach administracyjnych miasta Mysfowice, pomiedzy drogg krajowg S-1 a autostrada A-4.
Maksymalne obnizenia jej czeSci centralnej nie przekrocza wartosci 2,0m, natomiast maksymalne
deformacje ciggte osiggna poziom IV kategorii.

Niecka 2 - powstanie na skutek eksploatacji poktadéw 206/1, 207/2 i 209/2 w bloku tektonicznym  A-4.
Obejmie swym zasiegiem najwiekszg powierzchnie przynalezng administracyjnie do miasta
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Mysfowice w cze$ci pdinocnej i zachodniej oraz do miasta Imielin w pozostalej czg@Sci.
Usytuowana jest w czeéci centralnej projektowanego terenu gérniczego “Imielin II”, pomiedzy
niecka 1 od strony p6inocnej i zabudowaniami centrum Imielina od strony pofudniowej. Od strony
zachodniej i wschodniej niecka zostanie ograniczona ulicg Imielifiskg (DW 934) i ul. Sciegiennego
wraz z tymi ulicami. Obejmie swym zasiggiem miedzy innymi zabudowania pofozone wzdfuz ulic:
Turystyczna, Wyzwolenia, Heweliusza, Satelicka i Kamienna, na poziomie |l kategorii.
Wyksztalcona zostanie w postaci dwéch centrum obnizeniowych dochodzgcych do okofo 6,0m w
czesci zachodniej i przyjmujgc warto$ci maksymalne do okoto 6,5m w czgSci wschodniey.
Maksymalne deformacje ciggle osiggna poziom IV kategori.

Niecka 3 - powstanie na skutek eksploatacji poktadéw 206/1, 207/2 i 209/2 w bloku A-5. W catosci jest
pofozona w Imielinie i ograniczona jest od pofudnia ulicami Sapety i Poniatowskiego oraz od
strony pétnocnej ul. Sciegiennego. Od zachodu niecka ta obejmie wschodnig cz@$¢ centrum
miasta Imielin, natomiast od strony wschodniej dochodzi do Zaktadu Uzdatniania Wody GPW
S.A. Centrum obnizeniowe obejmie najwyzsze lokalne wzniesienie tzw. Golcéwke (+307,0m
n.p.m.) osiagajgc warto$¢ okoto 3,5m i IV kategorie terenu goérniczego.

Niecka 4 - powstanie na skutek eksploatacji poktadéw 207/2 i 209/2 w bloku tektonicznym B-3. Obejmie
swym zasiegiem arealy uzytkowane w kierunku rolniczym i fgkowym przynalezne w WieKszoSci
do miasta Mystowice w czeéci centralnej i péinocnej oraz w pozostatej czgsci do miasta Imielin.
Ta niewielka niecka ograniczona jest od strony pofudniowej ul. Satelickg, natomiast od strony
pétnocnej i wschodniej rozposcierajg sie pola uprawne az do autostrady A-4. Na zachodzie
niecka ta przechodzi w obnizenia pochodzgce od niecki 2. W jej centrum wystapi IV kategoria
terenu gérniczego a najwieksze obnizenia osiggng wartosc okofo 2,5m.

Niecka 5 - powstanie, podobnie jak niecka 4, na skutek eksploatacji poktadéw 207/2 i 209/2 lecz w bloku
tektonicznym B-4. Pofozona jest we wschodniej czesci projektowanego terenu gorniczego,
obejmujac swym zasiegiem tereny w granicach administracyjnych miasta Mysfowice w czeSci
p6inocnej i miasta Imielin w cze$ci poludniowej. Od strony wschodniej ograniczona jest
autostrada A-4, natomiast od strony zachodniej Zaktadem Uzdatniania Wody GPW 8. A. Posiada
wydiuzony ksztaft, ktérej kierunek osi zblizony jest do przebiegu autostrady A-4. Od pofudnia
niecka ta ograniczona jest ul. Zachety. W centralnej czesci tej niecki spodziewane maksymalne
obnizenia wyniosg okofo 3,5m, natomiast najwigksze deformacje ciggte przyjma wskaZniki na
poziomie IV kategorii terenu gorniczego.

Niecka 6 - powstanie, podobnie jak niecki 3, 4 i 5 na skutek eksploatacji poktadow 207/2 i 209/2 lecz w bloku
tektonicznym D. Niecka ta potozona jest w pofudniowo - zachodniej czgsci projektowanego
terenu gérniczego "Imielin II" i obejmie swym zasigegiem grunty | Czaszg zbiomika wodnego
"Dzieékowice" przynalezne w wigkszoéci do miasta Imielin. W niewielkim zakresie, na zachodzie
oddzialywania niecki obejmg tereny pofozone w granicach administracyjnych miasta Jaworzno.
Od pdéinocy niecka ta ograniczona jest autostradg A-4 | zabudowaniami dzielnicy Imielin - Jazd,
natomiast jej potudniowa cze$¢ dochodzi do granicy obszaru gomiczego "Imielin Pofudnie”. Od
strony wschodniej graniczy z rzekq Przemszq a od strony zachodniej fqczy sie z nieckg 7.
Centrum maksymalnych osiadari wystapi w dnie zbiornika "DzieCkowice" i wyniesie maksymalnie
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3,5m. Maksymalna, |V kategoria terenu, wystgpi niemal w cafym zakresie w obrgbie czaszy ww.
zbiornika.

Niecka 7 - powstanie, podobnie jak poprzednie niecki, na skutek eksploatacji pokfadow 207/2 i 209/2 lecz w
bloku tektonicznym E-2. Obejmie swym zasiegiem pofudniowg cze$C projektowanego terenu
"Imielin 11" oraz pofnocny fragment terenu gérniczego "Imielin 1". W cafosSci pofozona jest na
terenie Imielina zajmujgc w wiekszosci swej powierzchni czasze zbiornika "DzieCkowice" i w
mniejszym zakresie jego tereny przybrzezne. Od strony p6inocnej niecka ta jest ograniczona ul.
Poniatowskiego. Od strony wschodniej przechodzi w niecke 6 a od strony zachodniej w niecke 9.
Maksymalne obnizenia nie przekroczg wartosci 4,5m a najwiekszy poziom deformacji cigglych
zawierac sie bedzie w IV kategorii terenu gorniczego.

Niecka 8 - powstanie na skutek eksploatacji poktadéw 206/1, 207/2 i 209/2 w bloku tektonicznym E-1. Ta
niewielka niecka potozona jest w cafos$ci na projektowanym terenie gérmiczym "Imielin II" i w
péinocno-wschodniej cze$ci miasta Imielin. Ograniczona jest od péfnocy Zakladem Uzdatniania
Wody GPW S. A., od strony wschodniej zabudowaniami dzielnicy Imielin-Jazd, od strony
potudniowej przechodzi w niecke 6, natomiast od strony zachodniej graniczy z ul. Wandy. W
czedci centrainej tej niewielkiej niecki wystapi IV kategoria terenu gémiczego a maksymaine
obnizenia nie powinny przekroczy¢ wartosci 4,5m.

Niecka 9 - powstanie na skutek eksploatacji poktadéw 206/1 i 207/2 w bloku tektonicznym F-2. Niecka ta
obejmie swym zasiegiem péinocno-zachodnig czg$¢é czaszy zbiornika "DzieCkowice" | arealy w
cafosci potozone w Imielinie. Jako jedyna zajmie w wigkszo$ci powierzchnig czge$ci wspoinych
terenéw gérniczych “Ledziny 1" i "Imielin 1" oraz projektowanego terenu gémiczego "Imielin II". Od
strony péinocnej ograniczona jest ul. Bartniczg, od wschodu przechodzi w niecke 7, natomiast od
strony zachodniej ograniczona jest ul. Sikorskiego. Maksymalne obnizenia nie powinny
przekroczyé wartosci 3,5m, natomiast na styku z nieckg 7 przewiduje si¢ deformacje ciggte na
poziomie |V kategoril.

Niecka 10 - powstanie na skutek eksploatacji poktadéw 206/1, 207/2 i 209/2 w niewielkim bloku
tektonicznym F-1. Potozona jest w wigkszo$ci na projektowanym terenie gémiczym “Imielin II”
oraz w niewielkiej, potudniowej czesci na terenie gérniczym "Ledziny I". Obejmie w cafosci areaty
przynalezne do Imielina, zawarte pomigdzy ulicami Poniatowskiego, Wandy i Bartniczg. Od
strony zachodniej w rejonie ulicy Nowozachety przechodzi w niecke 11. Jej centrum obnizeniowe
osiggnie maksymalnie warto$¢ okofo 3,0m a prognozowane deformacje ciggte nie przekroczg IV

kategorii.

Niecka 11 - powstanie na skutek eksploatacji poktadéw 206/1 i 207/2 w bloku tektonicznym G. Obejmie w
catoéci arealy przynalezne do Imielina, ograniczone od strony péinocnej ulicg Poniatowskiego j
od strony pofudniowej ul. Bartniczg. Od strony zachodniej niecka ta ograniczona jest
zabudowaniami centrum miasta a od strony zachodniej przechodzi w niecke 10. Pétnocna czes¢
niecki pofozona jest na projektowanym terenie gérniczym "Imielin 11", natomiast potudniowa czgsc¢
usytuowana bedzie na czeéci wspéinej ww. projektowanego terenu i terenu gomiczego "Ledziny
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I". Maksymaine obnizenia nie powinny przekroczy¢ wartosci 3,0m a maksymalne oddzialywania
w postaci deformacji cigglych zawiera¢ sie bedg w IV kategorii.

Niecka 12 - powstanie na skutek eksploatacji poktadéw 206/1 i 209/2 w bloku tektonicznym H, ktory stanowi

naturalne przediuzenie bloku tektonicznego D w zfozu "Ziemowit". Niecka ta pofozona jest
bezposrednio na potudniowy wschéd od centrum Imielina oraz na zachéd od ulicy Wandy.
Centrum obnizeni zlokalizowane jest w cze$ci wspbinej terenu gémiczego "Ledziny 1" |
projektowanego terenu gérniczego "Imielin ", osiggajgc maksymalng warto$¢ osiadan do 3,5m.
Maksymalne odksztafcenia nie przekroczg lll kategorii.
W tym miejscu pragniemy wyjadnié, ze w zatgczniku nr 5 do uzupefnienia z dnia 20.09.2017r.
omylkowo w niecce 12 zaznaczono |V kategorie terenu gérniczego. Bigd ten wynika z
nieuwzglednienia odksztalceri kompensacyjnych pochodzacych od eksploatac)i gorniczej
projektowanej w zfozu "Ziemowit". W konsekwencji w zatgczniku nr § do uzupetnienia zasigg
wplywéw i poszczegéinych kategorii zostaf zmniejszony na cze$ci wspélnej terenéw goérniczych
"L edziny 1" i "Imielin 1I". Wobec czego przesylamy ponownie ten zalgcznik, jako zatgcznik nr 1 do
niniejszych wyjasniefi, w ktérym uwzgledniono wplywy pochodzgce od projektowanej w tym
samym czasie eksploatacji gorniczej w ztozu "Ziemowit".

Wyjasniamy réwniez, ze w punkcie 6 tabeli uzupetnienia z dnia 20.09.2017r. wskazano
mozliwo$¢é powstania dwdéch niecek w terenie niezabudowanym, ktére odpowiadajg niecce 1 i
niecce 3. W niniejszym punkcie przedstawiono ich lokalizacje w sposob opisowy, co pozwoli w
sposéb jednoznaczny na identyfikacje tych niecek w przestanych zatgcznikach mapowych oraz w
Raporcie OOS.

Wychodzac na przeciw oczekiwaniom okreslonym w punkcie 1 pisma z dnia 23.10.2017r.
a dotyczacych opisu rozwoju deformacji cigglych jakie powstang wraz z uplywem czasu
pragniemy zaznaczyé, ze sg one silnie powigzane z oczekiwanym terminem pozyskania przez
PGG Sp. z 0. o. koncesji na wydobywanie wegla w zlozu "Imielin Pétnoc. Harmonogram biegu
Scian stanowigcy zatacznik nr 4 do uzupelnienia z dnia 20.09.2017r. zaklada pozyskanie wWw.
koncesji najp6Zniej w 2018 roku, co pozwoli na dokonanie eksploatacji gorniczej Sciang 318 w
poktadzie 206/1, polozonej czesciowo w ztozu macierzystym "Ziemowit" a czgSciowo w ziozu
“mielin Péinoc”. Wobec czego przedstawiamy ponizej krotki opis dynamiki rozwoju
poszczegdlnych niecek lecz w nawigzaniu do ww. oczekiwanego terminu pozyskania koncesji na
wydobywanie wegla kamiennego z przedmiotowego zfoza.

| okres - lata 2019 - 2030

Jako pierwsza zacznie sie rozwija¢ w latach 2019-2020 niecka 12 jako wpfyw projektowanej
eksploatacji $ciang 318 w pokfadzie 206/1. Powstanie w jej granicach mniejsza niecka,
umiejscowiona niemal centralnie, ktérej maksymalne obnizenia wyniosq okofo 1,5m, natomiast
teren poddany wplywom zaliczony zostaf co najwyzej do Il kategorii.
W latach 2024-2025 przewiduje sie, bezposrednio pod dokonang eksploatacjg w poktadzie 206/1,
wydobycie wegla $cianami 932 i 933 w poktadzie 209. W wyniku oddziafywania tej eksploatacji
powstang obnizenia wynoszgce okofo 2,0m a teren poddany wplywom zaliczony zostal do Il
kategorii. tgcznie wyksztalcona zostanie docelowa niecka o maksymalnych obnizeniach
wynoszacych okofo 3,5m. Przesunigcie w czasie wynoszgce 4 lata, pomiedzy eksploatacjg
projektowang w pokladzie 206/1 a 209/2 spowoduje, 2e odksztafcenia z tych parcel
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eksploatacyjnych nie bedg sig sumowac i ostatecznie jako maksymalng przyjeto Il kategone
terenu gorniczego.

W nastepnej kolejnosci, na skutek projektowanej w latach 2024-2030 eksploatacji w poktadzie

207/2 w bloku tektonicznym A-4 zacznie sie rozwija¢ niecka 2 .W tej cze$ci zloza eksploatacja
prowadzona bedzie dziewiecioma $cianami, kolejno od pofudnia na péinoc, natomiast ich wybiegi
skierowane beda ze wschodu na zach6d. Wobec tego niecka bedzie sig rozwijata poczgwszy od
pofudniowego-wschodu do péinocnego-zachodu. Maksymalne obnizenia terenu wyksztafcone
zostang w dwéch centrach; w pofudniowo-wschodnim dochodzgce do wartosci 2,5m 1w
péfnocno-zachodnim o wartoéci 2,0m. Przewiduje sig maksymalnie 1V kategorig terenu
gorniczego.
Wraz z rozwojem niecki 2 przewiduje sie prowadzi¢ dalsze rozpoznanie zloza | w 2028 roku
dokonaé¢ eksploatacji w poktadzie 206/1 w bloku E-1, na skutek czego wyksztafcona zostanie
czeséciowo niecka 8. Maksymalne obnizenia wyniosg okofo 1,0m a deformacje ciggfe zaliczone
zostaly co najwyz2ej do Il kategoril.

Po uruchomieniu eksploatacji w poktadzie 206/1 w bloku E-1 i przed zakoriczeniem eksploatacyi
w poktadzie 207/2 w bloku A-4 przewiduje si¢ prowadzi¢ w latach 2028-2029 eksploatacjg
gérniczg w pokiadzie 207/2 w loku B. Najpierw dwoma $cianami w bloku B-4 tworzgc niecke S,
potem jedna niewielkg $ciang w bloku B-3, w wyniku czego powstanie niecka 4. Sciany te bgda
prowadzone kolejno ze wschodu na zachéd a ich wybiegi skierowane zostang z pofudnia na
péinoc. W niecce 5 maksymalne obnizenia wyniosq okolo 2,0m, natomiast teren gorniczy
zaliczono maksymalnie do IV kategorii. Maksymalne obnizenia w niecce 4 nie przekroczg
wartoéci 1,5m a deformacje ciagfe zaliczone zostaly co najwyzej do Ill kategorii.

Wraz z zakoriczeniem eksploatacji w poktadzie 207/2 w bloku A-4 planuje sig dokona¢ w roku
2030 eksploatacji gérniczej jedng $ciang w poktadzie 209/2 w bloku A-5. Powstanie w ten Sposob
niecka 3 o maksymalnych obnizeniach wynoszacych okofo 1,5m. Wewngtrz pola tej Sciany
wystapiq odksztatcenia Sciskajgce, ktére kwalifikowac bedg teren do IV kategoni.

W podsumowaniu mozna stwierdzié, ze o ile w latach 2019 -2030 niecka 12 osiggnie docelowy
ksztalt to pozostafe niecki poddane zostang w przyszio$ci dodatkowym wplywom pochodzgcym
od eksploatacji w pozostatych poktadach

Il okres - lata 2031 - 2035
Przez caly ten okres planuje sie kontynuowaé eksploatacje w bloku tektonicznym A-4, tym
razem w pokfadzie 209/2. Wobec czego w dalszym ciggu rozwijaé sig bgdzie niecka 2. Kolejnosc¢
i kierunek wybierania w tym poktadzie bedzie taki sam jak w przypadku eksploatacji prowadzonef
w poktadzie 207/2. W wyniku tej eksploatacji w niecce 2 powstang maksymalne obnizenia
wynoszgce 2,5m z centrum obnizeniowym przesunigtym o kilkaset metrow w stosunku do
maksymalnych osiadai wywofanych eksploatacia w pokladzie 207/2. Teren goémiczy
zakwalifikowano maksymalnie do IV kategori.
taczne, maksymalne obnizenia wywotane eksploatacjq gomiczg w dwoch Www. pokfadach
wyksztalcone zostang w postaci dwéch centréw obnizeniowych wynoszgcych 4,5m w czesci
zachodniej niecki 2 i moggce dochodzi¢ do wartosci okofo 5,0m w czg$ci wschodniej niecki 2.
Wraz z rozwojem eksploatacji w pokladzie 209/2 w bloku A-4 i powstawaniem niecki 2 planuje
sie dalsze rozpoznanie ztoza i prowadzenie eksploatacji w mniej atrakcyjnych parcelach, ..
e wlatach 2031- 2032 w pokiadzie 207/2 w bloku G, w wyniku czego powstanie niecka 11,
e wroku 2032 w poktadzie 206/1 w bloku F-1, w wyniku czego powstanie niecka 10,
o wroku 2033 w poktadzie 207/2 w bloku E-1, w wyniku czego nastgpi dalszy rozw¢j niecki 8.
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W kazdym z wyzej wymienionych blokow tektonicznych przewiduje si¢ prowadzenie eksploatacji
tylko jedna $ciang, dlatego tez wyksztafcone niecki bedg sig charakteryzowaly niewielkimi
zasiegami wplywow.

Niecka 11 charakteryzowata sie bedzie maksymalnymi obnizeniami na poziomie 1,5m |
maksymalnie |V kategorig terenu gérniczego.

Niecka 10 charakteryzowata sie bedzie maksymalnymi obnizeniami wynoszgcymi okofo 1,0m
i maksymalnie Ill kategorig terenu gémiczego.

Niecka 8 w tym czasie charakteryzowafta sig bedzie maksymalnymi obnizeniami na poziomie
1.5m i maksymalnie IV kategorig terenu gorniczego. Poniewaz teren tej niecki byt juz poddany
wplywom pochodzgcym od eksploatacji w poktadzie 206/1 prowadzonej w 2028 roku to fgczne,
maksymalne obnizenia wyniosg okoto 2,5m.

Na zakoficzenie omawianego okresu, w latach 2034-2035 planuje sie przeprowadzic
eksploatacje gémiczg trzema Scianami W pokiadzie 207/2 w bloku D. Wybiegi tych Scian
skierowane bedg z potudnia na péinoc, wobec ¢zego niecka 6 zacznie sie rozwija¢ najpierw w
czesci potudniowej (po dnem zbiornika "Dzieckowice”) a potem w cze$ci poinocnej (W rejonie
przybrzeznym zbiornika "DzieCkowice’). Maksymalne obnizenia od tej eksploatacji wyniosg okofo
1.6m i w caloéci obejmg jedynie dno zbiornika. Przewiduje jako maksymalng llI kategorie terenu
gorniczego.

Ill okres - lata 2036 - 2040
W ww. okresie nastapi kontynuacja eksploatacji dwoma $cianami w poktadzie 209/2 w bloku
A-4. ktére zakoriczg drugi etap formowania sig niecki 2. Opisana charakterystyka parametrow tej
niecki w poprzednim okresie nie ulegnie juz zmianie.
W latach nastepnych w dalszym ciggu prowadzona bedzie eksploatacja w poktadzie 209/1
w poinocnej czesci zioza "Imielin Potnoc”, §.:
o w latach 2036-37 w bloku B-4, w wyniku czego zakoriczy si¢ proces formowania Sig
niecki 5,
e wroku 2037 w bloku B-3, w wyniku czego zakoriczony zostanie proces formowania niecki 4,
e w Jatach 2037-38 w bloku A-1, w wyniku czego rozpocznie si¢ i zakoriczony zostanie proces
formowania sie niecki 1, poniewaz w tej czesci zloza projektuje sie jedynie eksploatacje w
jednym pokfadzie 209/2.
Niecka 5 w tym czasie charakteryzowata sig¢ bedzie maksymalnymi obnizeniami na poziomie
1.5m i maksymalnie IV kategorig terenu gérniczego. Poniewaz teren tej niecki byt juz poddany
wplywom pochodzgcym od eksploatacji w poktadzie 207/2 prowadzonej w latach 2028-2029 (o
taczne, maksymalne i docelowe obnizenia wyniosg okofo 3,5m.
Niecka 4 w tym czasie charakteryzowata sig¢ bgdzie maksymalnymi obnizeniami na poziomie
1.0m i maksymalnie, w niewielkim zakresie IV kategoria terenu gériczego. Poniewaz teren tej
niecki réwniez byt juz poddany wpfywom pochodzgcym od eksploatacji w pokfadzie 207/2
prowadzonej w 2029 roku to fgczne, maksymalne obnizenia wyniosg okofo 2,5m.
Niecka 1 charakteryzowata sie bedzie maksymalnymi obnizeniami , ktére nie przekroczg wartoSci
2 0m, natomiast maksymalne deformacje ciggte osiaggng poziom |V kategori.
Réwnocze$nie z prowadzong eksploatacjig w péinocnej czesci zloza planowana jest rowniez
eksploatacja w potudniowych blokach tektonicznych. Po zakoficzeniu wydobywania w pokfadzie
207/2 w bloku D w 2035 roku, przewiduje sig rozpoczgc eksploatacje w tym poktadzie w bloku

E-2
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Jej rozpoczecie nastgpi w 2036r. w zlozu "Imielin Poludnie” i zakonczy sie w 2039r. w ziozu
"mielin Péinoc”. Powstanie niecka 7 o maksymalnych obnizeniach wynoszgcych okofo 2,0m,
ktére w wiekszoSci wystapig w dnie zbiornika "DzieCkowice” oraz fragmentarycznie w jego strefie
przybrzeznej. Na skutek tej eksploatacji maksymalnie wystapi IV kategonia terenu gorniczego w
ksztalcie wydfuzonego paska o szeroko$ci okoto S50m.

W tym samym roku kiedy zakoriczy sie wydobywanie wegla w pokladzie 207/2 z bloku E-2,
planuje sie przeprowadzi¢ eksploatacje jedng Sciang w tym samym pokifadzie w niewielkim bloku
F-1.

Spowoduje ona powstanie niecki 10 o maksymainych obnizeniach okofo 1,0m, generujgc
maksymalnie Il kategorig terenu gémiczego. Uwzgledniajgc dotychczasowe obnizenia
spowodowane eksploatacja w poktadzie 206/1 fgczna gfebokosc tej niecki wyniesie okoto 2,0m.

Oprécz eksploatacji w bloku F-1, w 2039 roku planowane jest jeszcze wydobywanie wegla
z poktadu 209/2 w bloku D. Eksploatacja prowadzona bgdzie w tym rejonie czterema $cianami
o wybiegu z potudnia na péinoc i zakoriczona zostanie 2041r. Na skutek tej eksploatacji
powstanie ostateczny ksztaft niecki 6. Maksymalne obnizenia powstate od ww. eksploatacj!
wyniosa okofo 1,9m, natomiast po ich nafoZeniu sig na obnizenia pochodzgce od dokonanej
eksploatacji w poktadzie 207/2 w latach 2034-2035, docelowe, maksymalne obnizenia wyniosg
okofo 3,5m. W dnie zbiomika Dzieckowice™ moze wystapic |V kategona terenu gérniczego.

IV okres - lata 2041 - 2046

W roku 2041 zakoriczona zostanie eksploatacja w pokfadzie 209/2 w bloku D, ktora spowoduje
powstanie niecki 6. Charakterystyczne parametry tej niecki przedstawiono w Il okresie.

Réwniez w 2041 roku zakoriczona zostanie eksploatacja w pokfadzie 206/1w bloku F-2, ktora
rozpocznie sie w zfozu "Imielin Poludnie” i konlynuowana bedzie w zlozu “Ziemowit"
Realizowana bedzie dwoma $cianami, ktérych wybieg skierowany bedzie z pofudnia na potnoc.
Na skutek tej eksploatacji powstanie niecka 9, w ktorej maksymalne obnizenia wyniosg okofo
1,3m. Maksymalne deformacje ciggfe w tej niecce nie przekroczg Il kategorii.

Jednoczesnie w 2041 roku rozpocznie sie wydobywanie wegla z pokladu 209/2 w bloku E-2. W
tym rejonie planowana jest eksploatacja trzema Scianami, ktérych bieg rozpocznie sig w ztozu
“'mielin Poludnie" i zakoriczy sie w 2043 roku juz w zfozu "Imielin Pétnoc". Wyksztatcona zostanie
wiec w sposéb ostateczny niecka 7. Maksymalne obnizenia jakie wystgpig na skutek ww.
eksploatacji wyniosg okofo 2,0m a powierzchnia terenu nie powinna przekroczy¢ Il kategorii.
Poniewaz bedzie to druga i ostatnia eksploatacja w tym bloku, taczne, maksymalne obnizenia
wyniosg okofo 4,0m

W 2042 roku przewiduje sie wyeksploatowac dwie niewielkie sciany w poktadzie 206/1 w bloku
G. w ktérym wcze$niej, tj. na przefomie lat 2031 i 2032 projektuje sie eksploatacje w pokfadzie
207/2. Powstanie niecka 11 charakteryzujgca si¢ maksymalnymi obnizeniami wynoszgcymi 1,5m
i Ill kategoria terenu gérniczego. tgcznie maksymalne obnizenia w tej niecce wyniosg okofo
3,0m.

Réwniez w 2042 roku rozpocznie sie eksploatacja jednej, niewielkiej Sciany w poktadzie 209/2
w bloku tektonicznym E-1, ktérej zakoficzenie zaplanowano w 2043r.W wyniku tej eksploatacji
ostateczny ksztaft przyjmie niecka 8. Powstang maksymalne obnizenia na poziomie 1,5m i IV
kategoria terenu gérniczego. Uwzgledniajgc dotychczasowe obnizenia spowodowane
eksploatacjg w 2028r. (pokt. 206/1) i w 2033r. (pokt. 207/2) na poziomie 2,5m, dno niecki 8
obnizy sie maksymalnie o wartoS¢ okofo 4,0m.

Po koniec 2042 roku planuje sie rozpoczaé eksploatacje gorniczg w poktadzie 206/1 w bloku A-
5 i w najwigkszym bloku tektonicznym A-4. Jako pierwsza uruchomiona zostanie jedna Sciana
w bloku A-5. natomiast péZniej przewiduje si¢ prowadzi¢ wydobywanie wegla z tego pokfadu
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wskazanych w Raporcie OOS oraz w pi$mie z dnia 20.09.2017r., takowych sie nie przewiduje
w zwigzku z projektowang eksploatacja gérniczg wegla kamiennego w zfozu "Imielin P6inoc”.

Nie przewiduje sie stref osuszen utworéw czwartorzedowych, poniewaz wynika to z budowy
geologicznej tego ztoza w rejonach oddziatywania projektowanej eksploatacji goérniczej. Rejony
tego zfoza, w ktérych do takich zjawisk mogtaby doprowadzi¢ podziemna eksploatacja zostaty
wytgczone z przedmiotowego przedsigwzigecia poprzez prawidlowe zaprojektowanie granic
eksploatacyjnych w postaci filaréw bezpieczenstwa (blok tektoniczny A) dla utworéw triasowych
czy tez poprzez wylgczenie czesci zloza poza granice projektowanego obszaru goérniczego
"Imielin 11" (blok tektoniczny C). Pragniemy przypomnieé, ze przeprowadzona przez autorow
Raportu OOS analiza wykazata, 2e powyzej strefy zawalu i spekar gérotworu karboriskiego
wywotanych eksploatacjg gérniczg wystepuje wystarczajaca ilo$¢ warstw izolacyjnych w postaci
glin czwartorzedowych, itéw neogeriskich lub fupkéw karboriskich, ktére poddane zostang jedynie
ugieciom. Podobne wnioski zostaly wyciggnigte przez autoréw "Dokumentacji okreSlajgcej
warunki hydrogeologiczne w zwigzku 2z zamierzonym wykonywaniem odwodnienn do
wydobywania wegla kamiennego ze zloza Imielin P6inoc” (zesp6t pod kier. L. Watora, Katowice,
grudzien 2015r.). W tym miejscu nalezy zauwazyé, 2ze horyzont wéd czwartorzedowych od wielu
lat zostal poprzerywany trzema kopalniami odkrywkowymi i nie stwierdzono dotychczas stref
osuszen w ich obrebie. Skoro bezposrednie przerwanie ciggfo$ci warstw czwartorzgdowych nie
wywofalo osuszen przyleglych terenéw to tym bardziej nie moze dojs¢ do takiego zjawiska w
sposéb posredni od projektowanej eksploatacji gérniczej wegla kamiennego prowadzonej na
znacznych gtebokosciach.

Odnoszgc sie do potencjalnych stref podtopien jakie mogg wystgpi¢ w zwigzku z projektowang
eksploatacjg gémicza w zlozu wegla kamiennego “Imielin Péinoc”, podtrzymujemy wszystkie
zapisy na ten temat zawarte w Raporcie OOS, jak i w uzupetnieniu z 20.09.2017r. Poza rejonem
laséw pafistwowych pofozonych w péinocno-zachodniej cze$ci projektowanego obszaru
gérniczego "Imielin I1" oraz terenéw pofozonych na zach6d od zapory bocznej zbiornika wodnego
Dzie¢kowice nie przewiduje sie stref sktonnych do podtopieri.. Takie stanowisko wynika zarobwno
z niezaleznej oceny autoréw przedmiotowego Raportu OOS jak i z wykonanego na te okolicznos¢
opracowania, tj.: "lnwentaryzacja wraz z analizg wplywu projektowanej eksploatacji na sieC
hydrograficzng w granicach ztoza Imielin Péinoc” - zesp6t pod kierunkiem Krzysztofa Czaickiego,
Jaworzno, Ledziny 2015.

W $wietle powyZszego, przedstawienie obszaréw predysponowanych do osuszen lub
stref podtopiert w formie graficznej sa niemozliwe do zrealizowania. Tym bardziej, e
inwestor deklaruje w Raporcie OOS | w uzupefnieniu z 20.09.2017r. wykona¢
wyprzedzajgce hydrotechniczne i melioracyjne roboty profilaktyczne

Nie odniesiono sie w punkcie 5 uzupetnienia do wplywow na sie¢ hydrograficzng
projektowanego terenu gérniczego "Imielin Il w tym na ciek Imielinka poniewaz przedmiotowy
rejon jest ubogi zaréwno w cieki jak i rowy melioracyjne. W zasiggu wpfywéw pochodzgcych od
projektowanej eksploatacji znajdg sie koryta rzeki Przemszy i cieku Imielinka oraz okofo 7,9 km
rowdw melioracyjnych. Pragniemy réwniez zaznaczyé, ze wielko$¢ kategorii terenu gérniczego
nie jest wyznacznikiem decydujgcym o wystapieniu wéd plyngcych ciekiem z koryta. Takim
wyznacznikiem sg obnizenia a wiaéciwie réznice osiadari koryta cieku lub rowu melioracyjnego.
W uzupetnieniu przedstawiono wplyw projektowanej eksploatacji na sie¢ hydrograficzng
powierzchni terenu.
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Rzeka Przemsza

W zasiegu oddziatywania projektowanej eksploatacji gérniczej znajdzie Sig odcinek jej koryta
o diugoéci okofo 500m, zlokalizowany na poludnie od obiektu mostowego autostrady A-4,
poczgwszy od tego obiektu. Jak przedstawiono w Raporcie obnizenia maksymalne wyniosg co
najwyzej 0.3m i wystapig w odlegto$ci 250-300m ponizej ww. obiektu mostowego. Wykonane w
ramach ww. .Inwentaryzacji...” metodq geodezyjng w tym miejscu przekroje przez koryto
wykazaly, 2e po obnizeniach pionowa odlegto$é pomigdzy lustrem wody a linia brzegowg w
newralgicznym miejscu zmniejszy sie z wielko$ci 3,24m do 2,94m. W przekrojach Koryta rzeki
Przemszy pomierzonych po za zasiegiem wpfywow odleglosci te s§ mnigjsze i wynoszg 2,75m i
284m, co oznacza, 2e potencjalna fala powodziowa wystgpi z koryta w rejonie odcinka
pofozonego poza zasiggiem prognozowanych wplywow.

Wobec powyiszego nalezy stwierdzi¢, Ze prognozowane wplywy od projektowanej
eksploatacji w ztozu “Imielin Pé6inoc” nie wplyna na zmniejszenie bezpieczenstwa
powodziowego od wod rzeki Przemszy.

Ciek Imielinka

Koryto cieku Imielinka na calym swym odcinku pofozone jest na istniejgcych terenach gérniczych
“Bierufi II" i "Ledziny I", w obrebie ktérych prowadzono dziatalno$¢ gémiczg. Dotychczasowa
eksploatacja goérnicza objefa swym zasiggiem niemal caly odcinek tego cieku. Na skutek
projektowanej eksploatacji w ztozu "Imielin Péinoc" w zasiegu oddziafywania znajdzie si¢ odcinek
o diugoéci okofo 1470 m omawianego cieku, zawarty pomiedzy przepustami zabudowanymi w
ciggu ulicy Malornego (km 6+420) i ulicy Malczewskiego (km 4+950). Maksymalne obnizenia
koryta pochodzgce od projektowanej w tym miejscu eksploatacji w zfozu "Imielin Péinoc” nie
przekroczg warto$ci 3,5m, natomiast przy uwzglednieniu wplywow pochodzgcych réwniez od
eksploatacji projektowanej w zfozu "Ziemowit" wyniosg okoto 4,1. Analiza przekroju podfuznego
cieku Imielinka w km 4+680 - 6+420 wraz z prognozg docelowych osiadari spowodowanych
eksploatacjg gériczg w latach 2014-2025 wykazata, 2e niemal na calym odcinku pomiedzy ul.
Malornego a ul. Malczewskiego spadki dna beda wynosi¢ 1,5% - 17,3%e i skierowane beda
zgodnie z nurtem cieku. Jedynie na odcinku 116m, w km 5+059 - 5+178 powstanie
przeciwspadek wynoszgcy 1,1%.. Wobec czego na odcinku 5+059 - 5+284 nastgpi spigtrzenie
wod do wysokoéei 13cm, co nie spowoduje wystgpienia wody z koryta a wigc nie przewiduje si¢
podtopieri spowodowanych wylaniem wéd Imielinki. Na cieku Imielinka przewiduje sig mozliwosc¢
wystapienia podtopiefi spowodowanych deniwelacjg koryta na skutek prognozowanych osiadan
od eksploatacji w ztozu "Ziemowit" lecz zjawisko (0 jest prognozowane na nizszym odcinku, w
miejscu ujscia cieku Cisowiec. Na tg okolicznoé&é inwestor zrealizuje profilaktyke hydrotechniczng
w newralgicznym miejscu potozonym okofo 125m na potudnie od projektowanej granicy terenu
gérniczego "“Imielin Potudnie”.

Wobec powyZszego nalezy stwierdzi¢, ze prognozowane wplywy od projektowanej
eksploatacji w ztozu "Imielin P6inoc” nie spowoduja podtopieri na skutek wystapienia wod
z koryta cieku Imielinka.

Sie¢ rowéw melioracyjnych

W opracowaniu ,Inwentaryzacja wraz z analiza wplywu projektowanej eksploatacji na siec
hydrograficzng w granicach zfoza Imielin Péinoc"  dokonano geodezyjnej | wizualnej
inwentaryzacji sieci rowéw melioracyjnych pofozonych w granicach projektowanego terenu
gérniczego o fgcznej diugosci 7,9km. Sposréd tych rowéw jedynie row o roboczej nazwie G
prowadzif wody. Pozostate rowy byly suche. R6w G pofozony jest w péinocno-zachodniej czgsci
projektowanego obszaru goérniczego i znajduje ujscie do cieku ROw Kosztowski, ktory
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odprowadza wody do rzeki Przemsza. Na calym odcinku Réw Kosztowski posiada przebieg
zblizony do réwnoleznikowego i potozony jest poza granicami projektowanego terenu goérniczego.
Analiza wplywu projektowanej eksploatacji sporzgdzona na podstawie jego profilu podfuznego
wykazafa, iz moga w jego obrebie jak i w rejonie rowéw z nim zwigzanych wystgpi¢ podtopienia,
dlatego w rejonie tym inwestor przewiduje szereg robét profilaktycznych, ktérych celem bedzie
niedopuszczenie do podtopien, co wykazano zarbwno w Raporcie 0O0S jak i w uzupetnieniu z
20.09.2017r.

W rejonach odwadnianych przez pozostate rowy nie przewiduje sie podtopien. Stwierdzono co
prawda mozliwo$é wystapienia przeciwspadkow dna na odcinkach o tgcznej dlugosci okoto 300m
w dwoch rowach powodujgc ich pigtrzenie sig lecz lustro pietrzacej sie wody kazdorazowo
znajdzie sie znacznie ponizej ich linii brzegowej jak i przylegtego terenu. Zatem inwestor nie
przewiduje w na tych rowach dziatan profilaktycznych, natomiast liczy sig¢ z koniecznoscig
naprawy szkody poprzez roboty regulacyjne dna i konserwacje, w zakresie okreSlonym W
dokumentacji opracowanej przez specjaliste z zakresu melioracji lub hydrotechnika.

Ponadto dokonano niezaleznej analizy morfologii powierzchni terenu po wystgpieniu
prognozowanych osiadafi i nie stwierdzono zw. niecek bezodptywowych, pofozonych ponizej
naturalnych odbiornikéw jakim sg rzeka Przemsza i ciek Imielinka oraz ww. rowy melioracyjne
Wobec powyiszego nalezy stwierdzi¢, Ze prognozowane wplywy od projektowanej
eksploatacji w zfozu "Imielin P6tnoc™ nie spowoduja podtopier na skutek wystapienia wod
z rowdéw melioracyjnych jak i w odosobnionych strefach na powierzchni terenu, ktore
wymagalyby budowy przepompowni woéd deszczowych.

Zapisy dotyczgce potencjalnych osuszen | podtopier zawarte na stronie 20 uzupeinienia
7 dnia 20.09.2017r., nalezy interpretowa¢ zatem jedynie w kategoriach hipotetycznych.
Bowiem jezeli do jakichkolwiek osuszen lub podtopieri dojdzie, to nie wplyngq one na
warunki siedliskowe fauny i flory poniewaz ich skala bedzie wielokrotnie niisza od
czynnikéw wywolanych warunkami atmosferycznymi. W $wietle powyZzszego zapisy
dotyczace potencjainych osuszen w kontekscie ewentualnych zmian siedliskowych mogg
zostaé pominigte lub by¢ traktowane jedynie jako zjawiska teoretyczne.

3) wyjasnienie, czy w ramach planowanego przedsiewziecia planowana jest budowa nowych
obiektow budowlanych. Na str. 20 uzupetnienia zamieszczono informacje o nowych budynkach,
oswietleniu oraz kominach i ,innych obiektach emisyjnych”,

Stwierdzenie, cyL.:

,Zmiany w krajobrazie zwigzane Z powstaniem nowych budynkow, os$wietlenia oraz
kominéw réwniez wplyng na $rodowisko przyrodnicze. Nowe budynki mogg stanowiC miejsca
legowe dla ptakéw tj.: jaskélka oknowka, jerzyk. O$wietlenie terenu moze spowodowac¢ wzrost
populacji owadéw nocnych, co posrednio wplynie na poprawe warunkow Zerowania dla
nietoperzy. Powstanie kominow i innych obiektéw emisyjnych mogg stanowic utrudnienie dla
owaddw, ptakéw oraz nietoperzy.”

zostalo ujete w_uzupeinieniu z dnia 20.08. 2017r omytkowo, gdyz dotyczy prac inwestycyjnych
koniecznych do zrealizowania poza zakresem przedsiewzigcia objetego przedmiotowym
postepowaniem.

Podkreélamy, ze oceniane w Raporcie przedsiewzigcie nie jest zwigzane z prowadzeniem
na tym terenie powierzchniowych prac inwestycyjnych zwigzanych z zabudowa
kubaturowg (w ramach tego przedsigwzigcia nie bed3 budowane nowe obiekty budowilane).
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4) zgodnie z art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnianiu informacii
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko, raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko powinien
zawieraé analize kryteriéw, wymienionych w art. 62 ust.1 oraz zawierac:

a) informacje o pracach rozbiérkowych dotyczgcych przedsiewzigt mogacych znaczgco
oddziatywaé¢ na srodowisko (pkt 1 f),

Zagospodarowanie powierzchni na terenie projektowanego Obszaru Goérniczego ,Imielin [I” nie
ulegnie zmianie. Nie bedg prowadzone zadne inwestycje na powierzchni obejmujgcej planowany
obszar i teren gérniczy zwigzane z procesem wydobywania wggla kamiennego ze zfoza ,Imielin
Pdétnoc”.

Eksploatacja zfoza bedzie prowadzona z wykorzystaniem istniejgcej infrastruktury Zarowno
naziemnej jak i podziemnej Ruchu Ziemowit. Ponizej przedstawiono opis istniejgcej infrastruktury
naziemnej, pofozonej w Rejonie Szybéw Gféwnych w Ledzinach i w rejonie szybu W-II w
Imielinie. Lokalizacja istniejgcej i planowanej w przysztosci infrastruktury powierzchniowej jest i
bedzie sie znajdowac w granicach Obszaru Gorniczego "Ledziny I".

W projektowanym Terenie Gérniczym ,Imielin II” nie beda prowadzone zadne prace zwigzane z
koniecznoécig prowadzenia prac rozbiérkowych.

b) ocenione w oparciu 0 wiedze naukowg ryzyko wystapienia powaznych awarii lub katastrof
naturalnych i budowlanych, przy uwzglednieniu uzywanych substancji istosowanych
technologii, w tym ryzyko zwigzane ze zmiang klimatu (pkt 1 g),

Ponizej zacytowano definicje okreSlajagce powazne awarie lub katastrofy naturalne
i budowlane.

Powazna awaria (major accident):

e niespodziewane (nieplanowane), nagte zdarzenie (wydarzenie), ktére powoduje lub moze (jest
w stanie) spowodowaé powazne obrazenia U ludzi lub powazne uszkodzenia budynkow,
zakladéw, materiatéw lub powazne zniszczenie $rodowiska (definicja OECD)

e zdarzenie, takie jak powazna emisja, pozar lub eksplozja, W wyniku niekontrolowanego
rozwoju sytuacji w czasie eksploatacji dowolnego zakladu objetego zakresem zastosowania tej
Dyrektywy, prowadzgce do powstania, natychmiast lub z op6Znieniem, powaznego
niebezpieczenstwa dia zdrowia ludzkiego ilub $rodowiska, zwigzanego
z obecno$cig jednej badZ wielu substancji niebezpiecznych (definicja UE - Dyrektywa Seveso I
e niespodziewane, nagle wydarzenie (zdarzenie), wigczajac w to takie zdarzenia, jak powazna
(duza) emisja (uwolnienie), pozar lub wybuch (eksplozja), powstajgce w wyniku nienormalnego
(nieprawidfowego) przebiegu dziatalnosci przemysfowej, w ktérym wystepuje jedna lub wigksza
liczba substancji niebezpiecznych i ktére prowadzi - natychmiast lub z opéZnieniem - do
powaznych (groZnych) skutkéw dla pracownikow, ludnoéci | $rodowiska wewngtrz lub na
zewnatrz instalacji (definicja MOP).

Powazna awaria - zdarzenie, w szczegélnosci emisja, pozar lub eksplozja, powstafe w trakcie
procesu przemysfowego, magazynowania lub transportu, w ktérych wystepuje jedna lub wiecej
niebezpiecznych substancji, prowadzgce do natychmiastowego powstania zagrozenia zycia lub

Polska Grupa Gérnicza sp. z 0.0. : 40-039 Katowice, ul. Powstaficdw 30 zarejestrowana przez Sad Rejonowy Katowice-Wschod

w Katowicach Wydziat VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000544386  NIP: 634-283-47-28 « REGON: 360615984

o T: +48 32 757 22 11 o F: +48 32 255 54 53 « E: centrala@pgg.pl * W: www.pgg.pl * Wysoko$¢ kapitatu zaktadowego: 3 616 718 200,00 zi
« BANK: PKO BP 47 1020 1026 0000 1902 0250 0304

Oddzial KWK Piast-Ziemowit, 43-155 Bieruf, ul. Granitowa 16, Ruch Piast tel. (32) 717 70 00, fax: (32) 717 70 82, (32) 717 70 83,
e-mail: piast@pgepl, Ruch Ziemowit tel. (32) 716-70-00, fax: (32) 716-75-04, e-mail: ziemowit@pgg.pl, REGON: 360615984-00189



zdrowia ludzi lub $rodowiska lub powstania takiego zagrozenia z opéZnieniem (definicja ustawy
- POS).
Powazna awaria przemysfowa - powaz2na awaria w zakiadzie (definicja ustawy — POS).

PRAWDOPODOBIENSTWO | KLASYFIKACJA SKUTKOW ZAGROZEN
Prawdopodobienistwo wystgpienia zagrozent szacuje sig w oparciu o doswiadczenia
historyczne:

1) bardzo rzadkie - moze wystgpic tylko wyjatkowych okoliczno$ciach.

2) rzadkie - istnieje mafo realna szansa, powéd, czy tez inne okolicznoS$ci, aby zdarzenie
mogfo wystapic

3) mozliwe - moze zdarzy¢ sie w okreslonym czasie

4) prawdopodobne - zdarzenia mialy miejsce w przesztosci i sg udokumentowane, istniejq
warunki pozwalajgce na jego wystapienie

5) bardzo prawdopodobne - zagroZenie wystepuje regularmie i jest dobrze
udokumentowane. Jest duze prawdopodobieristwo jego corocznego wystepowania.
Klasyfikacja skutkow i ich charakterystyka— dla skutkéw trzeba zastosowacC ponizszg skalg

jako$ciowg (opisowa), z ktérej nalezy dobiera¢ parametry najblizsze rzeczywistosci

w kategoriach:

(A) nieistotne - nie ma ofiar $miertelnych i rannych, praktycznie bez zniszczen, brak wpfywu
lub bardzo niewielki na spoteczno$¢ lokalng, brak lub niewielkie straty finansowe, niemierzalny
efekt w sSrodowisku naturalnym.

(B) mate - mata liczba rannych lecz bez ofiar $miertelnych, wystepujg niewielkie zniszczenia |
utrudnienia, nie sg wymagane dodatkowe sily i $rodki, niewielki wplyw na Srodowisko naturalne
o krotkotrwatym efekcie.

(C) $rednie - niezbedna pomoc medyczna, cze$¢ o0s6b poszkodowanych wymaga
hospitalizacji, spoteczno$¢ lokalna funkcjonuje z utrudnieniami, spore straty finansowe,
krétkotrwate skutki w Srodowisku naturalnym.

(D) duze - duza liczba os6b poszkodowanych wymaga hospitalizacji, sq ofiary $miertelne,
spofeczno$é lokalna funkcjonuje z powaznymi ograniczeniami, duze straty finansowe,
niezbedna pomoc z zewnagtrz, duze zniszczenia w Srodowisku naturalnym.

(E) katastrofalne - duza liczba powaznie rannych i poszkodowanych, duza liczba ofiar
$miertelnych, wymagane dodatkowe f6zka szpitalne i personel medyczny, rozlegle zniszczenia
w infrastrukturze, brak mozliwo$ci funkcjonowania spotecznosci lokainej bez duzej pomocy z
zewnatrz, duze zniszczenia w Srodowisku naturalnym.

Rodzaj zagroZenia: POWAZNE AWARIE

Ustawa Prawo ochrony $rodowiska przyjmujgc wytyczne zawarte w dyrektywach Unii
Europejskiej podaje w art. 3 pkt 23 nastepujacg definicje powaznej awarii:

,powazna awaria jest to zdarzenie, w szczegdino$ci emisja, pozar lub eksplozja, powstata w
trakcie procesu przemysfowego, magazynowania lub transportu, w ktérych wystepuje jedna lub
wigcej niebezpiecznych substancji, prowadzgca do natychmiastowego powstania zagrozenia
2ycia lub zdrowia ludzi lub $rodowiska lub powstania takiego zagrozenia z op6Znieniem”.
Natomiast Art. 248. [Uznanie za zaktad o zwigkszonym ryzyku albo za zakfad o duzym ryzyku
wystapienia awarii] punkt 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony Srodowiska
(Dz.U. 2008 Nr 25, poz. 150, tekst jednolity Dz.U. 2017, poz. 519) stanowi:
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Zaklad stwarzajgcy zagrozenie wystapienia powaznej awarii przemyslowej, zwanej dalej
"awarig przemystowg”, w zaleznosci od rodzaju, kategorii i iloSci substancji niebezpiecznej
znajdujgcej sie w zakladzie uznaje sie za zaklad o zwigkszonym ryzyku wystapienia awarii,
zwany dalej "zakladem o zwigkszonym ryzyku", albo za zakiad o duzym ryzyku wystgpienia
awarii, zwany dalej "zaktadem o duzym ryzyku".

Zgodnie z tymi definiciami oraz zapisami Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 lutego
2016 roku, w sprawie rodzajow i ilosci substancji niebezpiecznych, decydujgcych o zaliczeniu
zaktadu do zaktadéw o zwiekszonym lub duzym ryzyku wystgpienia powaznej awari
przemystowej (Dz.U. 2016, poz. 138) w zakfadzie gomiczym nie sg stosowane substancje
niebezpieczne w takiej ilodci, aby mozna go bylo zaliczy¢ do zakladéw o zwigkszonym Iub
duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii przemystowe.

Rodzaj zagrozenia: KATASTROFA BUDOWLANA

Poniewaz nie bedg prowadzone zadne inwestycje na powierzchni obejmujgcej planowany
obszar i teren gérniczy zwigzane z procesem wydobywania wegla kamiennego ze zfoza
Imielin Péinoc” nie wystapig zagrozenia zwigzane z katastrofg budowlang.

Rodzaj zagrozenia: RYZYKO ZWIAZANE ZE ZMIANA KLIMATU

Potencjalnym ryzykiem, ktére zostato uwzglednione podczas opracowywania Raportu, sg
zmiany klimatyczne oraz zjawiska ekstremalne. Wieloletnie badania naukowe wskazujg, 2e
zmiany w klimacie stanowig duze zagrozenie dla spofecznego i gospodarczego rozwoju wielu
krajéw, w tym Polski. Klimat w Polsce charakteryzuje sig duzym zréZnicowaniem przebiegu por
roku w nastepujgcych po sobie latach, co objawia sig¢ znaczng zmiennoscig pogody. Od wielu
lat obserwuje sie systematyczng tendencje do wzrostu temperatury powietrza. Opady
charakteryzujg sie okresami mniej lub bardziej wilgotnymi. Struktura opadow gftéwnie w porze
letniej zmienita sie na opady bardziej gwaftowne, krétkotrwafte, niszczycielskie powodujgce
coraz czesciej gwaffowne powodzie. Jednocze$nie zanikaja opady ponizej T mm/dobe.
Skutkami ocieplania sie klimatu jest réwniez wzrost wystgpowania groZnych Zjawisk
pogodowych.

Na ksztattowanie klimatu wplyw majg réwniez zmiany réznorodno$ci biologicznej.
Siedliska przyrodnicze, gléwnie lesne, przyczyniajg sie do pochfaniania znacznych ilosci
dwutlenku wegla. Zmiany w $rodowisku naturalnym, tj. niszczenie siedlisk, moga prowadzi¢ do
uwalniania skladowanego wegla oraz do zmniejszenia jego pochfaniania, co bezpoSrednio
przyczyni sie do zmian w klimacie. Tereny zielone przyczyniajg sig do ochfodzenia obszaréw
oraz ograniczajg fale upatéw, wplywajac korzystnie na zmniejszenie efektow wysp cieplnych.
Ponadto flora ogranicza ryzyko erozji i osuwisk poprzez stabilizacje gruntu.

Zjawiska i czynniki klimatyczne, ktére mogg wplyng¢ na planowane przedsiewzigcie, mogg byc:

® deszcz marzngcy,

o deszcze nawalne | burze,

2 fale mrozow,

® fale upatow,

a katastrofalne opady $niegu, diugotrwafe zaleganie pokrywy $niegowey,
@ osuwiska,

o podnoszgcy sie poziom wad,

. powodzie,

s pozary,
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- silne wiatry, porywiste,

“ susze.

Elementy infrastruktury gorniczej, ktére sq najbardziej narazone na zmiany klimatu to: transport
zwigzany z zaopatrzeniem kopaini i wywozem wegla | odpadéw (drogi wewnetrzne, drogi
technologiczne na obiektach lokowania, torowiska) oraz budownictwo przemystowe (budynki
kubaturowe, zwatowiska nadpoziomowe odpadéw, osadniki ziemne i betonowe, stafe i mobilne
elementy parkéw maszynowych).

W ponizszej tabeli zobrazowano oddzialywanie wybranych zjawisk i czynnikéw klimatycznych
(w przypadku ich nagtego wystqpienia) na poszczegbine elementy projektowanego zakfadu
gérniczego (procesy zwigzane z infrastrukturg gorniczg oraz budynki przemystowe/kubaturowe |

instalacje).
Tabela 1
Oddziatywanie wybranych zjawisk i czynnikéw klimatycznych
Zjawisko/czynnik _ R
klimatyczny Oddzialywanie

Utrudnienia w komunikacji, obcigzenie infrastruktury zaktadowej,

deszcz marzn . . - AT
ey obcigzenia i awarie linii energetycznych i teleinformatycznych.

Zalania i podtopienia powierzchniowej infrastruktury zakfadowej

deszcze nawalne | burze e £ ;
(upadowych), utrudnienia w komunikacji, erozja wodna.

Utrudnienia w przemy$le, awarie energii, wody, Sieci

fale mrozow : .
teleinformatycznej
Przesuszanie powierzchni placu skfadowego tymczasowego
awaryijneqgo sktadowania urobku, osadnikéw — konsekwencjq jest
il ppaiow ryjnego sktadowania u u k6 /q J

niekorzystna erozja powierzchniowa tych obiektow, nadmierne pylenie
i wzrost zanieczyszczen powietrza.

Utrudnienia w komunikacji pieszej, drogowej, kolejowej, usuwanie
katastrofalne opady $niegu | zalegajgcego $niegu z dachéw, instalacji, trakcyl, chodnikow,
organicznie mobilnosci infrastruktury zaktadowej.

ditugotrwate zaleganie Utrudnienia w komunikacji i transporcie, obcigzenie i zniszczenie
pokrywy lodowej powierzchniowej infrastruktury zakiadowe.

Zniszczenie powierzchniowej infrastruktury zakladowej zwigzanej
huragany, silne wiatry z wydobyciem, transportem, awary/nym magazynowaniem
i sktadowaniem wegla | odpadow.

Odpowiednia konstrukcja infrastruktury technicznej, obsiewanie
osuwiska rodlinno$cig terenéw podatnych na osuwiska, utrzymanie
odpowiedniej drozno$ci kanatéw i drenow odwadniajgcych.

podnoszacy sie poziom wéd | Podtopienia terenow i infrastruktury zakfadowe.

Zalania, podtopienia i zniszczenia powierzchniowe i podziemnef
powodzie infrastruktury zakiadowej zwigzanej z wydobyciem, transportem,
awaryjnym magazynowaniem i skladowaniem urobku wegla.
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Zjawisko/czynnik

¢ Oddzi
klimatyczny zialywanie

Narazenie powierzchniowej infrastruktury Zwigzanej z wydobyciem
pozary transportem, awaryjnym magazynowaniem

i skladowaniem urobku wegla. Zabezpieczenia przeciwpozarowe,
gotowo$¢ stuzb ratowniczych, oznakowane drogi ewakuacyjnie.

Narazenie powierzchniowej infrastruktury zaktadowej zwigzanej
silne wiatry z wydobyciem, transportem, awaryjnym magazynowaniem
i sktadowaniem urobku wegla.

Narazenie powierzchniowej infrastruktury zakfadowej zwigzanej
wiatry porywiste z wydobyciem, transportem, awaryjnym magazynowaniem
i sktadowaniem urobku wegla.

Utrudnienia w komunikacji i transporcie na obszarze zakfadu,

wysoka pokrywa SnieZna obcigzenia konstrukcji stalowych, maszyn i budynkow kubaturowych,
podtopienia i zalania infrastruktury zaktadowej.

Przesuszanie powierzchni placu sktadowego urobku, osadnikow —
susze konsekwencja jest niekorzystna erozja powierzchniowa fych obiektow,
nadmierne pylenie i wzrost zanieczyszczen powietrza.

Planowane przedsiewzigcie bedzie generowac zwiekszenie transportu oraz produkcjg
energii elektrycznej u dostawcéw. Nie przewiduje sig jednak znaczgcego wpfywu inwestycji na
zmiany w klimacie.

W celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania planowanego zakfadu gorniczego planuje sig
stworzy¢ system monitorowania zagrozen opierajgce sie na systematycznej kontroli sygnatow
Swiadczacych o zblizajgcym sig niebezpieczenstwie. Zrédlo informacji stanowi¢ bedg
ogélnodostepne serwisy pogodowe, usfugi IMGW oraz dane historyczne dotyczgce zdarzen,
ktére mialy miejsce na danym obszarze gorniczym. Dzialania adaptacyjne do zmian klimatu
obejmg réwniez rozwdj i doskonalenie technik monitorowania bezpieczeristwa w zaktadzie i na
terenie gorniczym, obejmujgcy nowoczesne technologie wizualizacji, nowe metody oceny
zagrozenh w zakladach g6miczych z uwzglednieniem wplywu zjawisk atmosferycznych,
nowoczesne systemy bezprzewodowej 1g§cznosci ratowniczej wraz z automatyzacjg
przekazywania informacji o zagrozeniach.

Podstawowe rodzaje  systemow  wspomagajgcych zarzadzanie  bezpieczenstwem
w planowanym przedsiewzieciu beda stanowic:

a) System monitorowania stanéw i przejawow zagrozen

b) Systemy dyspozytorskie nadzoru ruchu kopalni

¢) Zintegrowane systemy monitoringu, kontroli i zarzgdzania zagrozeniami:

1) sygnalizatory alarmowe,

2) system automatycznego pomiaru CO;

3) automatyczna, akustyczna | optyczna sygnalizacja alarmowa

4) systemy telefoniczne oraz alarmowo — rozgfoszeniowe
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